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Regierungspréasidium Darmstadt
GutleutstraBe 114, 60327 Frankfurt am Main

Mit Zustellungsurkunde

Evonik Goldschmidt Rewo GmbH
z.Hd. des Geschaftsfihrers

Dr. Hanns-Michael Kissner
Max-Wolf-Str. 7

36396 Steinau an der Stral3e

Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt

Unser Zeichen:

Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:
Ihr Ansprechpartner:
Zimmernummer:
Telefon/ Fax:

E-Mail:

Datum:

Genehmigungsbescheid

Auf Antrag vom 21. August 2015 wird der

IVF 43.3 Zie 546/12 Gen 37/15

Dr. Hans-Peter ZiegenfuB3

495155950
Hans-Peter.Ziegenfuss@RPDa.Hessen.de

21. Dezember 2015

Evonik Goldschmidt Rewo GmibH, gesetzlichyvertreten durch den Geschaftsfiihrer Herrn Dr.
Hanns-Michael Kissner, Max-Wolf-Str. 7, 36396 Steinau an'der, StraBe (im Nachfolgenden: Antrag-

stellerin),

nach MaBgabe der im/Folgenden aufgefihrten Plane, Zeichnungen und Beschreibungen

und unter Beachtung dernachstehenden Nebenbestimmungen nach § 16 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) vom A47. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt geédndert durch
Artikel 76 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBI. I S. 1474, 1487), die Genehmigung erteilt,

aufdem

Grundstuck in 36396 Steinau an der Stral3e,

Gemarkung Steinau,
Flun27,

Flurstiick 7/6 und 1/5,
K-Anlage

die bestehende Anlage wesentlich zu andern.

Regierungsprésidium Darmstadt Servicezeiten:

Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt ~ Mo. - Do.

GutleutstraBe 114, 60327 Frankfurt a.M. Freitag
Internet: Telefon:
www.rp-darmstadt.hessen.de Telefax:

8:00 bis 16:30 Uhr
8:00 bis 15:00 Uhr

069 /2714 -0 (Zentrale)
069 /2714 - 5950 (allgemein)

Fristenbriefkasten:
Luisenplatz 2
64283 Darmstadt
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Die Genehmigung berechtigt zur Errichtung und Betrieb des Abluftwaschers KOO6K. Ange-
schlossen werden die Abfillstellen AS 10, AS 11 und AS 31, die Pastillierung HO10L und der
Reaktor CO11K.

Die Anlage i. S. d. § 3 Abs. 5 BImSchGi. V. m. §§ 1 und 2 der Vierten Verordnung zur Durch-
fihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tiber genehmigungsbedirftige
Anlagen - 4. BImSchV) vom 2. Mai 2013 (BGBI. | S. 973), zuletzt gedndert durch Artikel 3 der
Verordnung vom 28. April 2015 (BGBI. I S. 670, 674) wird wie folgt abgegrenzt:

Gebaude 9 mit den Reaktoren C007K-C020K sowie den Vorlagen BO60K und B065K, das
Gebaude 9 mit der Pastillierung HO10L, den Abfillstellen AS10, 114nd 31 (Gebinde), die
Tanklager TLK 9.1 und 9.2 sowie die Abfillstellen AS 03/04 (StraBentankzug).

Die Kosten des Verfahrens hat die Antragstellerin zu tragen’

.
MaBgebliches BVT-Merkblatt

Fir die K- Anlage ist das BVT-Merkblatt ,Herstellung organischer Feinchemikalien” maBgeb-
lich.

Eingeschlossene Entscheidungen

Der Genehmigungsbescheid ergeht unbeschadet der behordlichen Entscheidungen, die
nach § 13 BImSchG nicht ven der Genehmigung eingeschlossen sind

Iv.

Antragsunterlagen

Dieser Entscheidung liegen folgende Unterlagen zu Grunde:

1. Der Antrag vom 21.August 2015
2. Diverse Nachlieferungen, letzte vom 02. Dezember 2015

Az.:IVF 43.3 Zie 546/12 Gen 37/15 vom 21. Dezember 2015 -3-



-3

Die Antragsunterlagen bestehen aus einem Ordner:

Kapitel Anzahl der Seiten
1. Antrag 9
2. Inhaltsverzeichnis 6
3. Kurzbeschreibung 7
4. Unterlagen die Geschéfts- und Betriebsgeheimnisse enthalten 1
5. Standort und Umgebung der Anlage 4
6. Anlagen- und Verfahrensbeschreibung, Betriebsbeschreibung 21
7. Stoffe, Stoffmengen, Stoffdaten 36
8. Luftreinhaltung 14
9. Abfallvermeidung und Abfallentsorgung 1
10. Abwasserentsorgung 8
11. Abfallentsorgung 1
12. Abwarmenutzung 1
13. Lérm, Erschiitterungen und sonstige Immissionen 4

14. Anlagensicherheit - Schutz der Allgemeinheitiund der Nachbarschaft
sowie der Arbeitnehmer

15. Arbeitsschutz

16. Brandschutz

17. Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen

- = O 0N

18. Bauvorlagen, Baubesehreibung

19. Unterlagen fir sonstige Konzessionen,
die gemalB § 13 BImSchG einzuschlieBen sind 1

20. Unterlagen zur Umweltvertraglichkeitsprifung 11

21. MaBnahmen nach der Betriebseinstellung 1

22. Ausgangszustandsbericht fir [E-Anlagen 49

Anlagen

Anhang

V.

Nebenbestimmungen gemaf § 12 BImSchG

1 Allgemeines

1.1 Die erteilte Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von 1 Jahr nach Bestandskraft
des Bescheides entsprechend den vorgelegten Beschreibungen mit der Anderung be-
gonnen wird (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG).

Hinweis:
Die Fristen kénnen auf Antrag verlangert werden.
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

3.1

3.1.1
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Die Urschrift oder eine Kopie des bestandskréftigen Bescheides sowie der dazugehd-
renden o. a. Unterlagen sind am Betriebsort aufzubewahren und den im Auftrag der
Uberwachungsbehdrde titigen Personen auf Verlangen vorzulegen.

Die Anlage ist entsprechend den vorgelegten und im Abschnitt IV genannten Unterla-
gen zu errichten und zu betreiben, soweit im Folgenden keine abweichenden Regelun-
gen getroffen werden.

Die Nebenbestimmungen friher erteilter Genehmigungen/Erlaubnisse gelten fort, so-
weit im Folgenden keine Anderungen oder weitergehenden MaBnahmen gefordert
werden.

Wahrend des Betriebes der Anlage muss standig eine vefantwortliche und mit der An-
lage vertraute Aufsichtsperson anwesend sein.

Die Anlage ist nach dem Stand der Technik zu warten.

Die Inbetriebnahme des Abluftwaschers KO06K ist demiRegierungsprésidium Dar-
mstadt, Abt. Arbeitsschutz und UmweltFrankfurt, DezernatlV/F 43.3 Immissionsschutz
mitzuteilen.

Termine

Zur Feststellung, ob die unter 3.1.1 und'3.1.2 festgelegten Emissionsgrenzwerte einge-
halten werden, sind frihestens drei Monate und spatestens sechs Monate nach Inbe-
triebnahme der hiermit genehmigten Anderung Messungen an der Emissionsstelle
E61K voneiner Messstelle durchfiihren'zu lassen, die geméal § 29b BImSchG bekannt
gegeben ist.

Jeweilsinach Ablauf von'dreiJahren nach der erstmaligen Messung sind erneut Emis-
sionsmessungen in Abstimmung mit dem Dezernat IV/F 43.3 durchfihren und die
Messberichte vorlegen zu lassen.

Luftreinhaltung

Fir die Emissionsquelle E61K werden folgende Emissionsbegrenzungen festgesetzt:

Die im Abgas oder in der Abluft enthaltenen Emissionen organischer Stoffe dirfen,
auch bei Vorhandensein mehrerer organischer Stoffe derselben Klasse, folgende
Werte flr die Massenstrom nicht Gberschreiten:

Stoffe der Klasse | gemaB Ziffer 5.2.5 der TA Luft

0,10 kg/h
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3.1.2 Organische Stoffe im Abgas, ausgenommen staubférmige organische Stoffe, diirfen
den Massenstrom von

0,50 kg/h,
jeweils angegeben als Gesamtkohlenstoff, insgesamt nicht Gberschreiten.

Die angegebenen Massenstrome sind auf die Emissionen entsprechender Stoffe der
gesamten Anlage bezogen.

3.1.3 Die Emissionen an Aminoethylethanolamin an der Emissionsquelle E61K dirfen die
Massenkonzentration von

11 mg/m3

nicht Uberschreiten.

3.2 Alle nicht bendtigten an den Abluftwaseher KO06K angeschlossenen Ansaugdéffnungen
sind zu schlieBen.

3.3 Die Haufung von Spitzenfrachten'und,-volumenstromen und damit verbundenen Kon-
zentrationsspitzen oei den Emissionen sind zu minimieren, z. B. durch

» die Optimierung der Produktions- bzw. Abfillplanung oder
» den Einsatz von Glattungsfiltern

3.4 Abluft- bzw. Abgasreinigungsaniagen sind ausreichend zu warten. Uber den Ausfall,
Uber Storungen, Wartungsdienste sowie Reparaturen an Abgasreinigungsanlagen ist
Buch zu fiihren (Dauer, Beginn, Ende). Die Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre
aufzubewahren.

3.5 Prozesse, bei denen luftfremde Stoffe emittiert werden, dirfen nicht begonnen werden,
wenn die zugehorigen Luftreinhalteanlagen ausgefallen sind. Bei Ausfall der Luftrein-
halteanlagen wahrend des Betriebes sind die zugeh6rigen Prozesse so schnell wie
moglich zu beenden oder zu unterbrechen. Die Beschaftigten sind entsprechend anzu-
weisen.

Luftreinhalteanlage im Sinne der vorstehenden Regelung ist folgende Einrichtung:
KOO06K.
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Messung und Uberwachung der Emissionen zur Luftreinhaltung

Vor Beginn der Durchfiihrung von Emissionsmessungen zur Ermittlung der Emissionen
luftverunreinigender Stoffe ist von der mit der Messdurchfiihrung beauftragten
Messstelle ein detaillierter Messplan (siehe VDI-Richtlinie 2448 Blatt 1) zu erstellen. Die-
ser soll Angaben Uber die zu wahlenden Probeentnahmestellen, Art und Umfang der
Emissionsmessungen, Probeentnahmeapparaturen, Probeentnahme und Auswertever-
fahren, Spezifikationen der eingesetzten Messgeréte, die zeitliche Lage der Emissionen
und der jeweiligen Messdurchfiihrungen sowie Angaben tber Art und Umfang der Be-
richterstellung enthalten.

Der Messplan ist rechtzeitig, aber mindestens vierzehn Tagé vor Messbeginn dem Hes-
sischen Landesamt fir Umwelt und Geologie - Dienststelle Kassel - Ludwig-Mond-Str.
33, 34121 Kassel vorzulegen sowie mit dem Dezernat [V/F\43.3 abzustimmen.

Mit der Durchfiihrung der Emissionsmessungen darf erst begonnen werden,dvenn das
Dezernat IV/F 43.3 dem Messplan zugestimmt hat.

Bei den Messungen ist die Anlage gemal3 den‘genehmigten, Betriebszustanden und mit
der genehmigten Kapazitat zu betreiben. Wird die Anlage auch mit kleinerer Auslas-
tung als der genehmigten Kapazitat betrieben, dann ist diese Auslastung auch bei den
Messungen zu berlcksichtigen.

Der Betreiber der Anlage hat unter Bekanntgabe der beauftragten Messstelle den Ter-
min der zu tatigenden Messungen dem\Dezernat IV/F 43.3 und dem Hess. Landesamt
fir Umwelt und Geologie, Abteilung I, Ludwig-Mond-Str. 33, 34121 Kassel, 14 Tage
vorher mitzuteilen.

Die Stelle ist zu beauftragen, einen Messbericht gemaB den aktuellen Vorgaben des
Hess. Landesamtes furUmwelt unddGeologie zu erstellen. Im Messbericht sind wichtige
Beurteilungskenndaten, wie beispielsweise Nachweisgrenzen der angewandten Verfah-
ren, Gesamtfehler der Analysenverfahren im Bereich der Messwerte, Gesamtfehler der
Probenahme u.a.m. festzuhalten.

DerBetreiber hat die Messstelle zu verpflichten, innerhalb der vorgeschriebenen Auf-
bewahrungsfrist die Originalprotokolle der Messungen und Laborauswertungen der
Uberwachungsbehdrde sowie dem Hessischen Landesamt fiir Umwelt und Geologie,
Ludwig-Mond-StraB3e 33, 34121 Kassel, auf Anforderung vorzulegen.

Der Messstelle ist aufzugeben, unverziglich zwei Ausfertigungen des Messberichtes
dem Dezernat IV/F 43.3 direkt zu Gbersenden.

Es ist nicht zuldssig, eine Stelle fir Messungen einzusetzen, die in diesem Genehmi-
gungsverfahren / derselben Sache beratend tatig gewesen ist, bzw. die Gutachten bzw.
Prognosen fiir die zu messende Anlage erstellt hat.
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Parallel zur Messung der Emissionen sind die zur Auswertung und Beurteilung der
Emissionswerte erforderlichen Betriebsparameter wie Temperatur, Abgastemperatur,
Volumenstrom des Abgases, Feuchtegehalt des Abgases, Sauerstoffgehalt messtech-
nisch zu ermitteln und fortlaufend aufzuzeichnen.

Es sollen Messungen in ausreichender Zahl, jedoch mindestens sechs bei Betriebsbe-
dingungen, die erfahrungsgemal zu den hochsten Emissionen fihren kénnen, durch-
gefihrt werden.

Die Dauer der Einzelmessung betragt eine halbe Stunde. Abweichungen sind mit dem
Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz undUmwelt Frankfurt, De-
zernat IV/F-43.3, abzustimmen.

Die Beschaffenheit der Messplatze muss reprasentative, messtechniseh einwandfreie
und gefahrlose Emissionsmessungen gewahrleisten. Die Viorgabén der Richtlinie DIN
EN 15259 sind zu beachten.

Die Messplatze sind nach den Angaben demmit der Messdurchfihrungdoeauftragten
Stelle mit notwendigen Versorgungsanschlissenauszuristen (Elektroanschlisse in aus-
reichend abgesicherter Anzahl, ggff Kihlwasserversorgung ete).

Der Stelle, die die Emissionsmessungendurehfihrt, sind sémtliche fir die ordnungs-
gemaBe Feststellung der Emissionen notwendigen Auskiinfte zu erteilen und Unterla-
gen zur Verfigung zu_stellen.

Brandschutz

Die Feuerwehrplanesind zu aktualisigren.

Wasserrecht

Die zusatzlichen Abwasserteilstrome aus dem Abluftwascher sind im jahrlichen Eigen-
kontrollberieht zu bericksichtigen.

Umweltmedizin

Anbindungen an das Trinkwassernetz sind gemal EN1717 auszulegen. Fir eine ord-
nungsgemale Ausfiihrung muss die Flussigkeitskategorie des Prozesswassers be-
stimmt und die daraus resultierenden Sicherungseinrichtungen festgelegt werden.
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8.2

8.3

8.4

Ausgangszustandsbericht

Vor der Inbetriebnahme ist der Ausgangszustandsbericht (im Folgenden AZB) dem De-
zernat IV/F 43.3 vorzulegen. Der Abluftwascher KOO6K darf erst nach der Prifung durch
das Dezernat IV/F 41.1 Bodenschutz und nach der Zustimmung durch das Dezernat IV/F
43.3 zum AZB in Betrieb genommen werden.

Der AZB ist auf Grundlage des Kapitels 22 mit Anlagen zu erstellen. Der AZB ist durch
qualifiziertes Personal zu erstellen. Die Sach- und Fachkunde ist im Bericht zu dokumen-
tieren.

Neue relevante geféhrliche Stoffe, die nachgemeldet werden, sind vor ihrem erstmali-
gen Einsatz bzw. Produktion im AZB zu erganzen.

Die Festlegung von weiteren Anforderungen an den AZB und zurJberwachung von
Boden und Grundwasser hinsichtlich der in der Anlage verwendeten, erzeugten'oder
freigesetzten relevanten gefahrlichen Stoffe , einschlief3lich derZeitraume 4n der diese
Uberwachung stattzufinden hat, durch dasRegierungsprasidium Darmstadt, Abteilung
Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt, bleibt vorbehalten.

VI.
Hinweise

Die Genehmigung erlischt, wenn die Anlage wahrend eines Zeitraumes von mehr als
drei Jahren nicht mehr betrieben worden ist. Die Genehmigungsbehdrde kann auf An-
trag die Erist aus'wichtigem Grunde verlangern, wenn hierdurch der Zweck des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes nicht geféhrdet wird.

Die hiermit erteilte Genehmigung tritt zu den fir die Anlage bereits friher erteilten Ge-
nehmigungen und Erlaubnissen hinzu und bildet mit diesen einen gemeinsamen Ge-
nehmigungsbestand.

Geféhrliche Stoffe und relevante gefdhrliche Stoffe sind in § 3 Abs. 9 und 10 BImSchG
definiert.

Wé&hrend der gesamten Zeit der Installation des Abluftwéschers ist in geeigneter Weise
zu gewahrleisten, dass die ,Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bau-
larm-Gerduschemissionen (AVV Baularm) beachtet wird.

Feuerwehrplane sind gemaB DIN 14095 und dem Merkblatt Feuerwehrplédne des MKK
zu erstellen und durch das GAZ genehmigen zu lassen. Das Merkblatt Feuerwehrplane
kann in seiner jeweils aktuellen Fassung Uber das GAZ (Gefahrenabwehrzentrum des
Main-Kinzig-Kreises, Frankfurter StraBBe 34, 63571 Gelnhausen) bezogen werden.
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Der Temperaturbereich des Prozesswassers schwankt laut Antragsteller zwischen 5°
und 35°C. Derartige Temperaturen pradestinieren eine Verkeimung von Kreislauf-
geflhrten Wassern. Der Antragsteller plant daher den Einsatz von Bioziden, um einem
Wachstum von Infektionserregern wie Legionellen oder Pseudomonaden im Prozess-
wasser entgegen zu wirken. Daher ist es wichtig, die Wirkstoffkonzentration im Umlauf-
wasser zu Uberwachen, um zum Einen die Wirksamkeit gegeniiber Mikroorganismen zu
gewahrleisten und andererseits eine unzuldssige Anreicherung des Wirkstoffes im Um-
laufwasser zu vermeiden. Desweiteren ist fir den Umgang mit Bioziden ein Nachweis
der Sachkunde zum Umgang mit Bioziden von einer unabhangigen und anerkannten
Prifstelle erforderlich (§ 17 Absatz 1 Nummer 2 ChemikalienggSetz). Ferner missen
medizinische Vorsorgeuntersuchungen angeboten werdengwenn aufgrund der tatig-
keitsbezogenen Gefahrdungsbeurteilung zum Biozideinsatz eine Wirkstoffexposition
von Beschéftigten nicht ausgeschlossen werden kann{beispielsweisé bei Instandset-

zungsarbeiten).
Hinweise zum Endzustandsbericht

Nach Betriebsende ist ein Endzustandsierichtverzulegenjum eine mégliche Rickfih-
rungspflicht im Vergleich mit dem Adsgangszustand zu prufen.

Fir den Endzustandsbericht ist ein Konzept mit dem Dezernat IV/F 41.5 abzustimmen.
Die Dokumentation der Sach- und Fachkundenachweise der Gutachter ist in den End-
zustandsbericht aufzunehmen.

VII.

Begriindung

Die Evonik Geldschmidt Rewo GmlbHhat am 21. August 2015 beantragt, die Genehmigung
zur wesentlichen Anderung der K-Anlage nach § 16 BImSchG zu erteilen.

Bei der K-Anlageshandeltiessich um eine Anlage gemal3 Nr. 4.1.11 des Anhang 1 der 4.
BImSchV. Sielist somit genehmigungsbedirftig nach dem BImSchG.

Folgende Behorden, deren Aufgabenbereich durch das Vorhaben berihrt wird (vgl. § 10
Abs. 5 BImSchG), wurden beteiligt:

Den Main-Kinzig-Kreis hinsichtlich brandschutzrechtlicher Belange, der Umwelthygiene
sowie im Hinblick auf allgemeine Umweltfragen.

Die durch das Vorhaben betroffenen Fachdezernate der Genehmigungsbehdrde hinsicht-
lich des Arbeitsschutzes und der Sicherheitstechnik, abwasser- und abfalltechnischer so-
wie wasser- und immissionsschutzrechtlicher Fragen.
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Die bestehende Anlage wurde am 18.05.1962 nach § 25 Gewerbeordnung unter dem Ak-
tenzeichen l1I-2-G 7-62 genehmigt.

Die letzte wesentliche Anderung der bestehenden Anlage wurde gemalB § 16 des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes am 22.11.2011 durch Regierungsprasidium Darmstadt unter dem
Aktenzeichen IV F 43.3 Zie 546/12 Gen 31/11 genehmigt.

Das Genehmigungsverfahren wurde nach § 16 BImSchG durchgefihrt.

Von der Auslegung des Antrages und der Unterlagen sowie von einer Veroffentlichung des
Vorhabens nach § 10 Abs. 3 BImSchG wurde gemaB § 16 Abs. 2 BimSehG Abstand genom-
men, da erkennbar ist, dass nachteilige Auswirkungen durch die getroffenen oder von der
Anlagenbetreiberin vorgesehenen MaBnahmen ausgeschlossén werden bzw. die Nachteile
im Verhaltnis zu den jeweils vergleichbaren Vorteilen geringsind.

Eine Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem UVPGdstnicht durehzufihren, da digferforder-
liche Vorprifung des Einzelfalles vom 28.10.2015 gemaB §,1 Abs. 3'der?. BImSchV ergeben
hat, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungenthaben kann.

Zusammenfassend zur Einzelfallprifung wird hier festgestellt:

Der Eingriff in die Nutzung von Wasser, Boden, Natur und Landschaft ist als sehr gering ein-
zustufen, da die Anlage bereits besteht und keine NeubaumaBnahmen notwendig sind. Auch
die Anlage selbst greift nichtl€&sonders,in die genannten Schutzgiter ein. Die Anlage befin-
det sich in einem bestehefden Industriegebiet.

Es fallen keine Abfélle @n, die nur mit besonderem Aufwand entsorgt werden kénnen; auch
sonstige Abfalle fallen/nicht in einem nennenswerten Umfang an.

Die Grenzwerte der TA Luft werden nach dérAntragstellung unterschritten.

Aus der Art der Stoffe und des'lUmgangs mit den Stoffen ist kein besonderes Unfallrisiko zu
erwarten.

Entsprechend ihrerverfahrenseinleitenden Funktion mit einer auf eine Uberschldgige Vor-
schau begrenzten Prifungstiefe hat die Vorprifung ergeben, dass ein Besorgnispotential fur
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen nicht besteht.

Dieser Bescheid ergeht auf Grund von §§ 16, 6 BImSchGi. V. m. Nr. 4.1.11 des Anhangs 1
der 4. BImSchV.

Zustandige Genehmigungsbehdrde ist nach § 1 der Verordnung tber Zustandigkeiten nach
dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, dem Gesetz lber die Umweltvertraglichkeitsprifung,
dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz, dem Gesetz zur Ausfiihrung des Protokolls tiber
Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregister und dem Benzinbleigesetz (Immissions-
schutz-Zustandigkeitsverordnung - ImSchZuV) vom 26. November 2014 (GVBI. 1 S. 331) das
Regierungsprasidium Darmstadt.
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Priifung der Genehmigungsvoraussetzungen

Gemal § 6 BImSchG in Verbindung mit den §§ 5 und 7 BImSchG ist die Genehmigung zu er-
teilen, wenn unter Gewahrleistung eines hohen Schutzniveaus fir die Umwelt insgesamt

- schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und er-
hebliche Belastigungen fiir die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgeru-
fen werden kénnen,

- Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche
Nachteile und erhebliche Belédstigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem
Stand der Technik entsprechenden Mal3nahmen,

- Abfalle vermieden, nicht zu vermeidende Abfallewerwertet undfnicht zu verwertende
Abfélle ohne Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werdén,

- Energie sparsam und effizient verwendetwird,
- der Betreiber seinen Pflichten bei Betriebseinstellung nachkemmen wird und

- andere 6ffentlich-rechtliche Vorschriftemwund Belange des Arbeitsschutzes der Errich-
tung und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen.

Emissionen/Immissionen

Die Pflichten nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG 5 Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen
und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen Belastigungen - werden
erfillt.

Die Emissionen der Anlage werden duréh die Abluftreinigungsanlage soweit begrenzt, dass
sie immissionsseitig ohne Relevanz sein werden.

Von der Antragstellerin.werden die nach dem Stand der Technik moglichen Minderungs-
maBnahmendurchgefuhrt. Aufgrund dieser MaBBnahme, der geringen Massenstrome und
der Charakteristik der Stoffe sowie der Ableitung der Emissionen nach Nr. 5.5 TA Luft ist aus-
zuschlieBen, dass Gesundheitsgefahren hervorgerufen werden. Auch erhebliche Nachteile
und erhebliche Belastigungen werden von der gednderten Anlage nicht ausgehen.

Die Auflage 3.2 wird verhindert, dass Luft Gber die Prozessanlagen in das Gassammelsystem
gesaugt wird. Sie entstammt dem BVT Merkblatt fiir organische Feinchemikalien.

Durch die Nebenbestimmung 3.3 werden die Emissionen bei der Vielzahl der angeschlosse-
nen Emittenten minimiert. Sie entstammt dem BVT Merkblatt fiir organische Feinchemikalien

Der in der Nebenbestimmung 3.1.3 festgelegte Grenzwert von 11 mg/m3 entspricht dem
dreifachen DNEL-Wert der Substanz. Damit wird der Forderung der Nr. 5.2.7.1.3 der TA Luft
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Rechnung getragen, reproduktionstoxische Stoffe entsprechend ihrer Wirkstarke zu begren-
zen.

Larm

Auch schadliche Umwelteinwirkungen durch Larm werden von dem genehmigten Vorhaben
nicht hervorgerufen werden.

Gefahren, anlagenbezogene Sicherheitsbetrachtung

Gefahren, insbesondere Brand- und Explosionsgefahren, werden vomder Anlage nach den
MaBstaben praktischer Vernunft ebenfalls nicht ausgehen.

Der angemessene Abstand nach § 50 BImSchG des Betriebsbereiches, zu dem die Anlage
gehort, wird durch das Projekt auf Grund der eingesetzten Steffe nicht vérandert.

Abfallvermeidung/-verwertung (§ 5 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG)

Es fallen keine Abfalle an.

Energieeffizienz (§ 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG)

Die Antragstellerin hat in den vorgelegten‘Unterlagen dargelegt, dass sie dieser Verpflich-
tung nachkommen will. Somit sind auch die Vieraussetzungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 4 BImSchG
erflllt.

Ausgangszustandsbericht (§ 10 Abs. 1a BImSchG)

Ein Ausgangszustandsbericht wird erstellt und vor der Inbetriebnahme vorgelegt.

Uberwachung von Boden.und Grundwasser

Fir die Regelungen zur Grundwasseér- und Bodenuntersuchung ist ein Auflagenvorbehalt im
Besgheid enthalten. Sie werden nach Vorlage des AZB festgelegt.

Betriebsstilllegung

Im Hinblick auf §5 Abs. 3 BImSchG - MaBnahmen bei Betriebseinstellung - hat die Antrag-
stellerin die aus heutiger Sicht denkbaren und erforderlichen Schritte dargelegt.

Es bestehen keine Hinweise darauf, dass die Antragstellerin im Falle einer tatsdchlich anste-
henden Betriebsstilllegung ihren diesbeziiglichen Pflichten nicht nachkommen wird.

Aus heutiger Sicht kann aufgrund der Angaben in den Antragsunterlagen und unter Berlick-
sichtigung der Festlegungen des vorliegenden Bescheides festgestellt werden, dass § 5 Abs.
3 BImSchG erfillt wird.
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Sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften

Einer Genehmigung stehen auch andere &ffentlich-rechtliche Vorschriften wie z. B. die Be-
lange des Arbeitsschutzes nicht entgegen.

Die Prifung des Antrags durch die Genehmigungsbehorde sowie die eingeholten Stellung-
nahmen haben ergeben, dass die 0.g. Voraussetzungen nach den §§ 5 und 6 BImSchG unter
Berlcksichtigung der unter Abschnitt V. aufgefihrten Nebenbestimmungen erfiillt sind und
damit Beeintrachtigungen durch die betreffende Anlage nicht zu erwarten sind.

Die von den beteiligten Fachbehdrden abgegebenen Stellungnahmén beurteilen die bean-
tragten MaBnahmen grundsatzlich positiv. Die vorgeschlagenen Nebenbestimmungen ha-
ben ihren Niederschlag im Genehmigungsbescheid gefundent Sie sind teilweise auch aus
Grinden der Klarstellung erforderlich und erganzen insowéit die Festlegdngen in den An-
tragsunterlagen, soweit diese auslegungsféhig waren.

Da auch andere offentlich-rechtliche Vorschriften dem beantragten Viorhaben ni€ht entge-
genstehen, ist die Genehmigung zu erteilen.

VI.

Kostenentscheidung

Die Kosten des VerfahreAs hat nach §§ 1, 2 und 11 des Hessischen Verwaltungskosten-
gesetzes (HVwKostG) die Antragstellerin zu tragen. Uber die zu erhebenden Verwaltungs-
kosten ergeht ein gesonderter Bescheid.

VIl.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kanninnerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim

Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
AdalbertstraBe 18
60486 Frankfurt am Main

erhoben werden.

Mit freundlichen GriBBen
Im Auftrag

gez. Ziegentul3

Dr. Hans-Peter Ziegenful3
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