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"Unterbau" 70 cm

Mineralgemisch,

Dammkronenweg

  3 cm  Wassergeb. Decke

25 cm Schottertragschicht

Flutmulde

Ansaat

Oberboden 25 cm

GWM6

GWM5

Entspannungsfilter

mit Drainrohr DN 150

2.5 %

261.49
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Schnitt  A - A
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Mineralische Dichtung 150 cm

Schutzschicht 100 cm

Oberboden 25 cm
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Oberboden 15 cm, Magerrasen

Steinschüttung 40 cm, LMB10/60

Filtervlies

Filterschicht Kies/ Sand 40 cm

Filtervlies

Stützkörper

Wasserseite Luftseite

Geotextil

261.58

261.50

Pflegeweg

Dammkronenweg

  3 cm  Wassergeb. Decke

25 cm Schottertragschicht

2.5 %

261.49

Schnitt  B-B
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Geotextil

261.58

261.50
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258.22

Mineralische Dichtung 150 cm

Schutzschicht 100 cm

Oberboden 25 cm

Oberboden: 15 cm Magerrasen

Steinschüttung 40 cm, LMB10/60

Filtervlies

Filterschicht Kies/ Sand 40 cm

Filtervlies

Stützkörper

Flutmulde

Ansaat

Oberboden 25 cm
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Gehölzfreier Randstreifen

Stützkörper

253.71

Bodenaustausch nach örtlicher Erfordernis

Bodenaustausch nach örtlicher Erfordernis

Fußsicherung
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Entspannungsfilter

mit Drainrohr DN 150

Bodenaustausch nach örtlicher Erfordernis

Bodenaustausch nach örtlicher Erfordernis

Fußsicherung

Vollstau

261.60 müNHN

Vollstau

261.60 müNHN

vorh. Wegebefestigung

Sickerwasser- 

kontrollschacht
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Stützkörper

3.32

Überfallschwelle

Betonstein im Beton-

köcherfundament

Überfallschwelle

Betonstein im Beton-

köcherfundament

261.60

32.61

Gehölzfreier Randstreifen

10.00

LMB 40/200

LMB 40/200

wasserundurchlässig

"Unterbau" 70 cm

Mineralgemisch,

wasserundurchlässig

ZH
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Hochwasserrückhaltebecken

Haiger Sechshelden

ENTWURFS- UND GENEHMIGUNGSPLANUNG

Dammquerschnitte

Darmstadt, den 28.05.19

 Haiger, den

Jho

W-4.3

LEGENDE

Bemessungswasserstand ZH

Bemessungswasserstand ZH

Vollstau
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