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ANHANG W2 

Beispiel überströmbarer Damm in Hessen 

HRB Wächtersbach in Groß-Umstadt 

 

 

 



 
 
 

HRB Wächtersbach - Vollständig überströmbarer Damm 

 

Durchlassbauwerk - Flügelwände aus Gabionen (2019) 

            

Wasserseitige Böschung 1:3 (2017)   Luftseitige Böschung 1:6 (2017) 

 



 

 

   

  Seite 2 

  

        

DLBWK - Einlaufseite mit Geschwemmselabweiser  DLBWK - Auslaufseite mit Trockenwetterrinne 

 

Wasserseitige Böschung, Dammkronenweg mit Hochwasserentlastungsschwelle, luftseitige Böschung 

        

Dammkronenweg      Detail Hochwasserentlastung 
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BETEILIGTE, BAUZEIT UND KOSTEN 

 

Bauherr: Magistrat der Stadt Groß-Umstadt 

Markt 1, 64823 Groß-Umstadt 

Frau Knöll 

Planung:    BGS Wasserwirtschaft GmbH 

Pfungstädter Straße 20,64297 Darmstadt 

Frau Haase  

LP 1 - 4 HOAI 

Planung/Bauüberwachung:  Björnsen Beratende Ingenieure GmbH 

     Wittichstraße 7, 64295 Darmstadt 

     Herr Kutzner 

     LP 5 - 9 HOAI, ÖBÜ 

 

Bauunternehmung:   Michel Bau GmbH 

     Wilhelmstraße 105, 63911 Klingenberg am Main 

     Herr Spatz 

 

Auftragswert Michel Bau:  935.000,00 €, netto (Baukosten)  

Zeitraum Bau:    Juli 2015 - Juli 2016 

 

WESENTLICHE ECKDATEN 

Einzugsgebiet:  Aeo = 3,27 km² 

Dammhöhe:   3,35 m (rd. 4,25 m) 

Dammbreite:   rd. 34 m 

Dammkrone:   HDK = 183,35 müNHN 

Hochwasserentlastung: ZV = 183,35 müNHN 

L = 162 m 

Sohle Betriebsauslass: H = 179,10 müNHN 

Böschungsneigung:  1:3 wasserseitig, 1:6 luftseitig 

HW-Schutzgrad:  100- jährlich 

Stauvolumen:   rd. 25.000 m³ 

Abgabe:   wasserstandsabhängig, Qab,Zv = 0,49 m³/s 
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